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 CARATTERISTICHE

• Multi-Unit angolato in due pezzi o attacco angolato

• Ampia gamma di basi Multi-Unit angolate a 17°, 30°, 45°, 

52° e 60°

• Vasta scelta di altezze adattatori Multi-Unit

• Adattatori con connessione a sfera o testa piatta

• Anodizzazione color oro per adattarsi ai tessuti molli

VANTAGGI

• Pilastri angolati avvitati per protesi fissa

• Attacchi angolati per protesi overdenture

• Ampia gamma di altezze gengivali

• Ottima opzione in caso di impianti angolati

MATERIALE Lega di titanio (Ti-6Al-4V ELI)

RIABILITAZIONI AVVITATE E OVERDENTURE | 

VARI-CONNECT

SPECIFICHE TECNICHE

Torque di 
serraggio 
adattatore: 
30-35 Ncm

Altezza 
adattatore di 
piattaforma

Altezza 
piattaforma 
Multi-Unit

Altezza totale 
piattaforma

 2.0mm

Adattatore di piattaforma

Vari-Connect angolati

Piattaforma Vari-Connect - 

 Altezza (mm)

Angola-
zione°

2 3

17 °

NM-A7212 NM-A7213

30°

NM-A7233 NM-A7234

45°

NM-A7244

52°

 NM-A7252

60°

 NM-A7260

Adattatore Vari-Connect alla piattaforma MULTI-UNIT

Piattaforma Multi-Unit -  

Altezza (mm)

2 3 4 5 6

 NM-T7282  NM-T7283  NM-T7284  NM-T7285  NM-T7286


